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PROJIS-Nr.: 2246 Maßstab:

Landesstraßenbaubehörde
Sachsen-Anhalt

Regionalbereich Ost

Straße / Abschn.Nr. / Station:
L 121
von NK 4140036, Stat. 0.543 bis NK 4140036, Stat. 0.360

L 121 OD Coswig (Anhalt)
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06/2019
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1 : 250/25

Höhenplan

P_GP_02.PLT 26.06.191-6451-001Projekt: Datei: Datum:

Pollmer

Schirmer

Meyer

Brücke über die DB AG (Bauwerk 0012)
von Bau-km 0+000.000 bis Bau-km 0+183.415

06/2019

06/2019

aufgestellt:

Dessau-Roßlau, den 01.07.2019
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
Regionalbereich Ost

im Auftrag: gez. Wanzek

festgestellt:

Halle (Saale), den ...................
Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt

Straßenbauverwaltung:

nachgeprüft

Datum Name

Gropiusallee 1, 06846 Dessau-Roßlau

Bezeichnung:

im Auftrag: .............................................

Eisenbahnstraße
Bau-km 0+000.000 bis Bau-km 0+035.000

Land Sachsen-Anhalt

Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen GmbH

Reichardtstr. 7,
06114 Halle (Saale)

gez. Müller06/2019
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M = 1:250/25
DHHN 92 85.00

20.532 m

8.000 %
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Bau-km 0+028.604
f = 0.113 m
T = 6.396 m

H = 181.058 m
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+87.835

Bau-km 0+035.000
Knick
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1.657 %
L 121

OK Planum

BS 5/2006

DA 2/2006
BS 2/2006

BS 4/2006

BK 1/2006
DPH 1/2006
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Planumshöhen

vorhandenes Fm-Kabel der Telekom AG
linksseitig im Gehweg (Tiefe ca. 0.60m)

vorhandenes Beleuchtungskabel der Stadtwerke
rechtsseitig im Gehweg (Tiefe ca. 0.70m)

vorhandene 1kV-Leitung der enviaM
linksseitig im Gehweg (Tiefe ca. 0.60m)

vorh.querendes
TV-Kabel

vorh.querendes
TW-Leitung
(Tiefe ca. 1.50m)

vorhandenes Beleuchtungskabel der Stadtwerke
linksseitig im Gehweg (Tiefe ca. 0.70m)

vorh.querendes
Beleuchtungskabel

vorh.querendes
20-kV-Leitung
(Tiefe ca. 0.80m)

vorh.querendes
1-kV-Kabel

vorhandenes TV-kabel der TeleColumbus GmbH
linksseitig im Gehweg (Tiefe ca. 0.60m)

8.072 m

1.657 %

+89.537

Bau-km 0+008.072
f = -0.128 m
T = 8.072 m

H = 254.529 m
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Schachtnummer

Schachtstation

OK Schacht [mDHHN]

Rohrsohle [mDHHN]

Entwässerungsleitung

Profilbreite/-höhe [mm]

Gefälle [%]

Haltungslänge [m]
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Zulauf nach R 3
siehe Unterlage 8,
Blatt 1

Zulauf nach R 3
siehe Unterlage 6, Blatt 1
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Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Rohrleitung (RW-Kanal) Drainage links

Drainage rechts

Dr li

Dr re

Schacht
Ablauf lks Ablauf re Ablauf lks/re

Damm

Einschnitt

Rohrleitung (SW-Kanal)

Bodenaufschlüsse

Die für den Leitungsbestand angegebenen Tiefenlagen
sind Mindestmaße entsprechend der DIN 1998
"Unterbringung von Leitungen und Anlagen
in öffentlichen Flächen".
Die tatsächlichen Tiefenlagen können davon abweichen.
Die Erkundung mit Handschachtung wird empfohlen.
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Querneigung

Rechter Rand

Linker Rand


